
  
    
      
        
            
              Karriere
            
            
              Presse
            
            
              Einkauf
            
            
              
                
    English
  

    Deutsch
  

    Français
  

    中文
  

    Italiano
  

    Nederlands
  


              

            

        

        
          
            
              
            
            

          

          
            
              
                
                  
                  
                  
                    
                  
                

              

            

            
      
            
              Produkte
            
          
            
          

      

      
            
              Märkte
            
          
            
          

      

      
            
              Support
            
          
            
          

      

      
            
              Know how
            
          
            
          

      

      
            
              Über uns
            
          
            
          

      

      
            
              Events
            
          
            
          

      

      
            
              
                Motion
              
            
      

    

    

  
    
      Kontakt
    
    
      
    

  

            

            
                
                  Karriere
                
                
                  Presse
                
                
                  Einkauf
                
                
                  
                    
    English
  

    Deutsch
  

    Français
  

    中文
  

    Italiano
  

    Nederlands
  


                  

                

            

          

          
                
                  
                
  
    
      Kontakt
    
    
      
    

  

                  

            
              
                
  
    
      
      
      
    
    
      
        
        
      
      
    
  

              
            
          

        

      

    

  

      

  
    
          
            FAULHABER
             PRODUKTKATALOG
          

    

      
  
    
      
        
        Ergebnisse filtern
      

    

        
          
            

                  


                    DC-Motoren
                  
                
                
                  


                    Bürstenlose DC-Motoren
                  
                
                
                  


                    Motoren mit integrierter Elektronik
                  
                
                
                  


                    Schrittmotoren
                  
                
                
                  


                    Lineare DC-Servomotoren
                  
                
                
                  


                    Präzisionsgetriebe
                  
                
                
                  


                    Linearaktuatoren
                  
                
                
                  


                    Encoder
                  
                
                
                  


                    Steuerungen
                  
                
                
                  


                    Zubehör
                  
                
            
          

        

  

      

      
        
      

        
          
            
              245 Ergebnisse gefunden
            

            
              Datenblattsammlung (PDF)
              
                English
              
              
                Deutsch
              
              
                Français
              
              
                中文
              
              
                日本
              
            

          

          
              	
  
    
      
            
      
      
          
            0615 ... S
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  6 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  1.5 ... 4.5 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  24000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.17 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  0.5 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            0816 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  8 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  15.9 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 12 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  16000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.7 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  1.2 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1016 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  10 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  15.9 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 12 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  16000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.92 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  2 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1024 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  10 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  23.9 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 12 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  15000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  1.6 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  3.1 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1219 ... G
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  12 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  18.7 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  4.5 ... 15 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  19000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.72 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  2 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1224 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  12 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  24.2 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  6 ... 15 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  16000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  1.7 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  3.4 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1319 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  13 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  19.2 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  6 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  17000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  1.32 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  3.08 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1331 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  13 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  31.2 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  6 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  12000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  3.44 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  5.14 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1336 ... CXR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Graphitkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  13 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  36 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  6 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  10000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  3.6 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  4 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1506 ... SR
          
          DC-Flachmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  5.5 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 12 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  16000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.44 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  1.12 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1506 ... SR IE2-8
          
          DC-Flachmotoren

          Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  7.8 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 12 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  16000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.4 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  0.8 W
            

          

      

    
      
        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1512 ... SR
          
          DC-Getriebemotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  12 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 12 V
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  30 mNm
            

          

      

    
      
        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1512 ... SR IE2-8
          
          DC-Getriebemotoren

          Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  14.3 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 12 V
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  30 mNm
            

          

      

    
      
        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1516 ... S
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  15.8 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  1.5 ... 12 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  18000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.59 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  1.2 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1516 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  15.8 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  6 ... 12 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  15000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  0.918 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  2 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1524 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  15 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  23.8 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  13000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  2.9 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  5.3 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1624 ... S
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  16 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  23.8 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  17000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  2 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  4.5 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1717 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  17 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  17 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  16000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  1.86 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  4.09 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1724 ... SR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Edelmetallkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  17 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  24 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  3 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  10000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  4.5 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  6 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  
	
  
    
      
            
      
      
          
            1727 ... CXR
          
          DC-Kleinstmotoren

          Graphitkommutierung

          
            Datenblatt (PDF)
          
      

    

      
          
            
                  Ø
            

            
              Durchmesser
            

            
                  17 mm
            

          

          
            
                  L
            

            
              Länge
            

            
                  27.2 mm
            

          

          
            
                  UN
            

            
              Nennspannung
            

            
                  6 ... 24 V
            

          

          
            
                  nmax
            

            
              Drehzahl bis
            

            
                  9000 min⁻¹
            

          

          
            
                  MD
            

            
              Dauerdrehmoment bis
            

            
                  4.9 mNm
            

          

          
            
                  PD
            

            
              Dauerleistung bis
            

            
                  5.3 W
            

          

      

    
      
            
              
                Start Drive Calculator
              
            

        
          
            Konfigurieren
          
        

        
          Produktdetails
        

    

  

  


      
      
        mehr laden
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                    Letzte Produktneuheiten
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                      Nachname
                    
                    
                  

                  
                    
                      E-mail *
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                      Bitte senden Sie mir den FAULHABER-Newsletter zu. Diese Einwilligung in den Newsletter kann jederzeit unter
                      data-privacy@faulhaber.com
                      für die Zukunft widerrufen werden.
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                      Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter-Service nutzen möchten.
                    

                    
                      Bitte beantworten Sie unsere Bestätigungsmail, die Sie in Kürze erhalten werden.
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      Empfohlene Inhalte

      An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

      Video anzeigen
      
          Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
      

    

  










