
直接驱动的线性致动器
微型驱动系统
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技术信息

丝杠和 步进电机相配合，其定位的分辨率能够达到 10 μm。 

定位分辨率取决于丝杠螺距与电机每转一圈的步数：

P = 
Ph

n

Ph螺杆的螺距
n电机每转一圈的步数

采用半步或微步驱动电机时，可以在某种程度上提高分辨率。
分辨率必须与另一个参数相权衡：精度。

电机的步进角精度，和螺母与丝杠之间的轴向窜动，共同影响
着直线位移精度。视电机型号的不同，步进角精度误差为整步
的±3%到±10%之间（参阅电机参数表第9行），它与是否采
用微步驱动无关。不过这种偏差不会积累。

配用本手册所列的螺母时，所测得的最大轴向窜动为30μm。
不过可以根据应用来设计预加载系统（例如使用弹簧机构）来
消除轴向窜动。

得益于电机的预加载滚珠轴承（标配：后端滚珠轴承加装有弹
垫），丝杠与电机安装面之间可实现“零”轴向窜动。如果丝
杠的轴向负载超过了滚珠轴承的预加载力，则可能会出现最大
0.2mm的轴向窜动。

这种情况仅当丝杠受到拉力时发生，它不会损坏电机并且过程
可逆。预加载力的大小可按需定制。
最大轴向负载应该小于电机在安装丝杆情况下所能产生的最大
推力

当丝杠存在轴向负载时，受丝杠的螺距与直径比所限，不可反
向驱动电机。

直线运动系统所能输出的推力大小，由所选的步进电机和丝杠
型号所确定。所有组合的推力与速度对照曲线在本手册都有列
出。这些曲线在计算中已经考虑了电机转矩 40% 的安全系数以
及导螺杆的保守功效。

理想情况下的应用，径向负载已被消除，丝杠只有轴向受力。
如果实际情况并非如此，则可在丝杠末端加装适当轴承组件以
分担径向负载。此时必须特别注意对准电机与轴承，以免推力
指标下降。在选配件数据表中，提供了适配的滚珠轴承。 

为防止螺母在使用中转动，本手册提供的选配螺母均为D型截
面。此外，由于攻丝方便，所以用螺纹孔固定也很常见。
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特性

步进电机的功能远不限于能够旋转。配备丝杠时，它们可以构
成高精度的直线定位系统，让步进电机的优势（开环控制、寿
命长、转矩密度高等）更进一步。

丝杠均为公制尺寸（M1.2到M3），专为适配步进电机而设
计。生产技术保证了极高的螺纹精度和一致性。库存提供多种
标准长度产品，非标长度可定制。

对于需要精确直线运动或透镜调节（变焦、调焦）、显微镜载
物台、医用注射器等各种应用，这种组合都是理想的选择。

优势

� 高性价比的定位控制方案，无需编码器

� 精度高

� 丝杠种类齐全

� 标准长度产品货期短

� 可选配诸多螺母和滚珠轴承，灵活性高

� 长度可定制

AM1524 电机系列
2R 轴承类型
0075 绕组类型
55 电机操控方式

产品代码

丝杠和选配件

M3 丝杠类型
15 长度 (mm)

丝杠

1  步进电机
2  丝杠
3  螺母

1

2

3

AM1524 2R 0075 55 M3 x 15

3
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