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Da straordinariamente silenziosi ad estremamente robusti 

Famiglia di riduttori planetari flessibili 
Flessibilità, densità di potenza e prezzo sono tre requisiti fondamentali che il mercato richiede ai 

componenti di azionamento. Questi aspetti sono stati fondamentali anche nello sviluppo della 

famiglia di riduttori GPT di FAULHABER. I riduttori possono essere combinati in modo flessibile 

con diversi motori della gamma standard, come i motori brushless CC piatti della famiglia BXT o 

gli azionamenti CC brushless di questa azienda specializzata in microazionamenti. Durante la fase 

di sviluppo è stata dedicata particolare attenzione affinché funzionassero alla perfezione con gli 

azionamenti CC delle famiglie GXR/SXR. Questo ha portato a combinazioni perfettamente 

armonizzate, composte da encoder, azionamento e riduttore, integrabili in modo compatto e 

senza elementi di collegamento aggiuntivi, nel pieno rispetto del diametro. 

Capacità di tollerare coppie elevate e variazioni di carico 

La serie di riduttori GPT è stata progettata per coppie particolarmente elevate. Fino a sei 

ingranaggi planetari per stadio consentono di ottenere una lunghezza complessiva ridotta e 

quindi maggiore potenza nel minimo ingombro. I riduttori planetari GPT sono realizzati in acciaio 

inox temprato e presentano collegamenti saldati in continuo, garantendo così una trasmissione 

affidabile di forze elevate. I riduttori sono disponibili con diametri da 14 a 42 mm e risultano 

significativamente più corti rispetto a modelli alternativi di pari diametro. Tollerano sia variazioni 

di carico costanti che quelle improvvise o molto intense. La serie 42 GPT, ad esempio, può 

raggiungere una coppia intermittente fino a 25 Nm. A seconda della versione, sono possibili 

coppie continue comprese tra 6 e 18 Nm e velocità fino a 24.000 giri/min. Grazie a un'ampia 

selezione di rapporti di riduzione uniformemente distribuiti (da 3:1 fino a 1437:1), le soluzioni di 

azionamento possono essere adattate in modo ottimale alle più diverse applicazioni. Il 

coordinamento ottimizzato dei componenti e l'impiego di lubrificanti ad alte prestazioni insieme 



 

 

all'ampia scelta di diversi cuscinetti dell'albero contribuiscono a migliorare ulteriormente le 

prestazioni. 

Coppia elevata o bassa rumorosità 

La serie a bassa rumorosità della famiglia GPT è stata sviluppata per applicazioni che richiedono 

un funzionamento particolarmente silenzioso, ad esempio in prossimità delle persone o in caso 

di utilizzo di più motori contemporaneamente. Grazie a uno stadio d'ingresso con ingranaggi in 

materiale plastico, i modelli 22 GPT LN e 32 GPT LN raggiungono una riduzione del livello sonoro 

di fino a 10 dB in meno rispetto alla versione standard. Nonostante ciò, sono in grado di 

trasmettere coppie di picco occasionali, rispettivamente fino a 4 Nm e 12 Nm. Operano in un 

ampio intervallo di temperatura da -30 a +110 °C, mantenendo un'elevata efficienza anche in 

presenza di variazioni di carico frequenti o improvvise e si distinguono tanto per le loro 

prestazioni quanto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. 

I modelli HT sono indicati per condizioni ambientali che richiedono varianti più robuste. Grazie 

alla geometria ottimizzata, sono adatti a carichi più elevati e offrono una dinamica migliorata e 

prestazioni massime. Sono disponibili con tre o quattro stadi, in numerosi rapporti di riduzione e 

per un intervallo di temperatura operativa compreso tra -30 e +120 °C. Variazioni improvvise di 

carico o arresti di emergenza non compromettono la lunga vita utile degli azionamenti. A seconda 

del modello, il gioco varia da 0,8° a 0,6°, consentendo un posizionamento preciso e ripetibile in 

un'ampia gamma di campi applicativi. 
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La famiglia di riduttori GPT flessibili ad alte prestazioni è 
disponibile con diametri compresi tra 14 e 42 mm e con 
varianti a coppia elevata o basso livello di rumorosità © 
FAULHABER 

 

Contatto stampa (Germania + internazionale) 
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG  
Kristina Wolff – Marketing  
Faulhaberstraße 1 · 71101 Schönaich 
Germania 
 
T +49 7031 638-148 · F +49 7031 638-8148  
redaktion@faulhaber.com 
 

Contatto stampa (Svizzera + Italia) 
FAULHABER SA  
Ann-Kristin Hage-Ripamonti – Marketing 
6980 Croglio 
Svizzera 
 
T +41 91 61 13 239 · F +41 91 611 31 10 
marketing@faulhaber.ch 
 

 


