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Van uitzonderlijk stil tot uitzonderlijk stevig 

De FAULHABER productfamilie van flexibele planetaire 

tandwielkasten 
De markt stelt hoge eisen aan aandrijvingen: ze moeten flexibel zijn, met een hoge 

vermogensdichtheid en een lage prijs. Dat waren voor FAULHABER dan ook belangrijke criteria 

tijdens de ontwikkeling van de GPT-serie tandwielkasten. De tandwielkasten zijn flexibel 

inzetbaar met diverse motoren uit het standaard portfolio, zoals de platte borstelloze BXT-

motoren of de borstelloze DC-aandrijvingen. Tijdens de ontwikkeling zorgden de experts voor 

micromotoren ook voor compatibiliteit met de DC-aandrijvingen uit de GXR/SXR-serie. Zo kunnen 

klanten de ideale combinatie van encoder, aandrijving en tandwielkast samenstellen. De 

componenten hebben dezelfde diameter en sluiten compact op elkaar aan; extra 

verbindingselementen zijn niet nodig. 

Hoge koppels en wisselende belasting geen probleem 

De planetaire tandwielkasten uit de GPT-serie zijn speciaal ontwikkeld voor extreem hoge 

koppels. Met tot zes planeten per stap is de totale lengte van de tandwielkast korter, zodat hij 

meer kracht levert en tegelijkertijd minder ruimte inneemt. Ze worden gemaakt van gehard 

roestvrij staal en de verbindingen zijn doorlopend gelast, zodat ze grote krachten betrouwbaar 

kunnen overdragen. De tandwielkasten zijn verkrijgbaar in diameters van 14 tot 42 mm, met 

beduidend kortere lengtes dan alternatieve modellen met dezelfde diameters. Bovendien zijn ze 

bestand tegen constante wisselingen in de belasting, inclusief extreem abrupte of sterke 

wisselingen. Het model 42 uit de GPT-serie haalt bijvoorbeeld een kortdurend koppel van wel 25 

Nm. Afhankelijk van de uitvoering zijn continukoppels van 6 tot 18 Nm en toerentallen van wel 

24.000 rpm mogelijk. Dankzij een breed aanbod uniform verdeelde reductietrappen (van 3:1 tot 

1437:1) kunnen aandrijfsystemen optimaal worden aangepast aan uiteenlopende toepassingen. 



 

 

Ook de juiste afstemming van componenten en high-performance smeermiddelen draagt bij aan 

hogere prestaties, net als de ruime keuze aan aslagers. 

Hoog koppel of laag geluidsniveau 

Sommige toepassingen vereisen een bijzonder stille werking, bijvoorbeeld omdat ze dichtbij 

mensen worden ingezet of omdat er meerdere motoren moeten samenwerken. Hiervoor heeft 

FAULHABER een geluidsarme serie van de GPT-productfamilie ontwikkeld. De 22 GPT LN (voor 

Low Noise) en de 32 GPT LN werken met een invoertrap met kunststof tandwielen en produceren 

tot 10 dB minder geluid dan de standaard uitvoering. Ondanks dat kunnen ze nog steeds 

piekkoppels van respectievelijk 4 en 12 Nm aan. Bovendien werken ze in een breed 

temperatuurbereik van -30 tot +110 °C en behouden ze hun hoge rendement ook bij veelvuldige 

of plotselinge wisselingen in de belasting. Kortom: de LN-serie levert uitstekende prestaties, voor 

een uitstekende prijs. 

Voor veeleisende omgevingsomstandigheden heeft FAULHABER de bijzonder stevige HT-

modellen ontwikkeld (HT staat voor High Torque). Ze hebben een aangepaste geometrie en 

kunnen hogere belastingen aan, met een betere dynamiek en maximale performance. De 

tandwielkasten zijn verkrijgbaar met drie of vier trappen, uiteenlopende reductieverhoudingen 

en een temperatuurbereik van -30 tot +120 °C. Snelle wisselingen in de belasting of noodstoppen 

hebben geen uitwerking op de lange levensduur van de aandrijvingen. Afhankelijk van het model 

ligt de speling tussen de 0,8 en 0,6°, voor nauwkeurige, herhaalbare positionering in 

uiteenlopende toepassingen. 
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De flexibele en krachtige GPT-serie tandwielkasten is 
verkrijgbaar in diameters van 14 tot 42 mm en in varianten 
met hoog koppel of lage geluidsproductie © FAULHABER 
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